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6. BEDACHTZAME MATERIAALKEUZES

Met RE|CORE streven we ernaar om de impact van de ontwikkeling tot 
een absoluut minimum te beperken

Bij de renovatie van het kantoorgebouw werden dan ook alle aanwezige 
materialen in kaart gebracht, geanalyseerd en onderverdeeld in 
verschillende categoriën; te behouden, te herbestemmen, te recycleren en 
te storten. Door bedachtzaam om te gaan met de bestaande elementen 
werd al een mooie basis gelegd om met dit gebouw een verschil te maken.

De betonnen constructie van het gebouw is dermate in het collectieve 
geheugen gegri� , dat het vanzelfsprekend was om deze structuur te 
behouden en in zijn oorspronkelijke glorie te herstellen. Als uitgangspunt 
voor de renovatie werd vooropgesteld dat we een BEN-gebouw (bijna 
energieneutraal) gaan realiseren. De betonnen schil wordt aan de 
binnenzijde voorzien van doorgedreven isolatie. Er werd bewust gekozen 
voor een maximum aan rotswolisolatie in plaats van PUR of PIR. Het 
materiaal hee�  een zeer lange levensduur en is aan het eind van zijn 
levenscyclus volledig recycleerbaar.

Gezien we het gebouw in zijn totaliteit willen aanpakken en in de markt 
zetten als een doordacht, duurzaam geheel, werd de binnenafwerking 
ook opgenomen in het totaalconcept. Het plafond en de onderzijde van 
de trap wordt afgewerkt met akoestische spuitpleister, dit akoestisch 
isolatiemateriaal bestaat uit gerecycled cellulose, verkregen uit oude 
kranten. Voor de vloeren in traphal en kantoren wordt een parket in 
donker getinte bamboe of eik toegepast. 

In de bedrijfsruimtes zorgt het klimaatplafond (opgebouwd uit aluminium 
lamellen met een akoestisch doek) voor de nodige koeling en verwarming. 
Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van geothermie (dit wordt 
op siteniveau voorzien voor alle gebouwen). Het buitenschrijnwerk zal 
voorzien worden van zonnewerende beglazing die voldoet aan de huidige 
normen en zorgt er mede voor dat oververhitting wordt vermeden. De 
binnenwanden en kolommen worden tenslotte afgewerkt met een vilten 
akoestische bekleding. Vilt is gemaakt van wol of katoen. Het inputmateriaal 
is geselecteerd met zorgvuldige afweging van de huidige bronnen.
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